




Схема воздушной системы:
1. Пневмоинструмент
2. Воздушный шланг  высокого давления.
3. Емкость для смазки
4. Регулятор давления
5. Фильтр  
6. Клапан отключения
7. Шланг инструмента

8.   Тело муфты и соединителя
9.   Дренаж (для слива конденсата)
10. Труба   
11. Осушитель воздуха
12. Труба 
13. Компрессор 
14. Дренаж (для слива конденсата)
15. Дренаж (для слива конденсата)





G. Устранение общих проблем

Проблемы Причины Устранение  
проблемы

Примечание:

инструмент не работает 
на обычной скорости 
или на разных скоро-

стях

недостаточная подача 
воздуха (давление воз-

духа ниже нормы)

проверьте воздушный 
шланг, он мог забиться 

или погнуться

Если возникают пробле-
мы, которые не могут 
быть решены пользо-
вателем инструмента, 

свяжитесь  
с дистрибьютором.нет вращения патрона регулятор скорости 

поломался
убедитесь по маноме-
тру, что компрессор 

накачивает воздух до 
заданного давления

самоходный запуск при 
подключении сжатого 

воздуха

лопатка ротора полома-
лась или износилась

замените лопатки 
ротора

крутящий момент 
снижен

пыль попала  
в двигатель

разберите инструмент 
и почистьте внутри, со-

гласно инструкции

избыточная вибрация рычаг управления дви-
гателем или пусковая 

защёлка работают 
неправильно

убедитесь, что рычаг 
управления двигателем 
или пусковая защёлка 
работают правильно

небольшой нагрев 
корпуса

утечка воздуха на входе 
или в любом другом ме-
сте, подшипники вышли 
из строя, уплотнитель-
ные кольца износились 
или сместились, недо-

статочная смазка

проверьте утечку 
воздуха и устраните 
её согласно инструк-
ции, поставьте новые 

подшипники, замените 
уплотнительные кольца 

или поставьте их в 
правильное положение, 

смажьте инструмент, 
чтобы он достиг нужной 
скорости и вращающего 

момента

H. Хранение
Не храните инструмент в местах с повышенной влажностью, это может вызвать появление 

ржавчины внутри механизма инструмента. Перед хранением смажьте инструмент со стороны 
воздухозабора соответствующим веретенным маслом и запустите на несколько секунд. 

I. Утилизация 
Если инструмент повредился или не работает, выбросьте его в контейнер для перерабаты-

ваемой продукции. Никогда не бросайте в огонь

Технические характеристики:

*Диаметр диска: 180 мм
*Рабочее давление: 6.3 бар.
*Свободная скорость: 9500 об/мин
*Расход воздуха: 600 л/мин.




